SKOTSELRAD FOR DITT VEDUM KOK

VALKOMMEN TILL DITT NYA VEDUM KOK!

Genom att skta ditt nya kdk pa rétt sétt héller du det nylt och fréscht ldngre.
Yiorna har olika beldggning och reagerar olika i kontakt med rengoringsme-

del och kemikalier. Har ér négra réd som ditt nya Vedumkék mér bra av.

SKAPSTOMMAR

Skapstommarna &r i allménhet uppbyggda av melaminbelagd spanskiva.
Melaminskikiet ar hart och mycket ldit att rengéra. Det ér dessutom mycket

resistent mot olika kemikalier.

Fér rengéring rekommenderas att:

e Torka med en fukig trasa och diskmedelslosning. Koncentrerat handdisk-
medel kan ocksé anvéndas.

e Om ytan &r mycket smutsig kan en blandning av 1 del aceton och 3 delar
T-sprit anvéndas.

° Anvénd aldrig rengéringsmedel innehéllande ammoniak, stalull eller lik-
nande som har slipande effeki.

e Eftertvtta alltid med rent vatten och torka torrt s& att vatten inte blir stdende
och tréinger in i befintliga skarvar, speciellt géller defta i luckornas kanter.

o OBS! Placera inte kaffebryggare eller vattenkokare sa att angan strémmar
upp mot ljusramplisien eller underkant pa skép och luckor.

MALADE, FOLIERADE OCH MELAMINBELAGDA YTOR

Rengors med milda och i hushall vanligt fsrekommande rengéringsmedel.

Anvénd en fuklig trasa med rengéringsmedel. Efterforka med enbart vat-
fenfukiad frasa s& att rengdringsmedlet avldgsnas.  Torka sedan med torr
frasa. Anvind aldrig rengéringsmedel innehallande ammoniak, stélull eller
liknande som har slipande effekt. Lacknafta eller bensin kan anvéndas fér
borttagning av svéra flédckar. Ténk pa att alltid torka av under diskbénkskap
och luckornas kanter. De &r inte avsedda att klara vatten som blir staende.
Torka dven av luckorna pé var sida om diskmaskinen. Bdttringsméla slagmér-
ken/skador omgé&ende pa malade luckor for aft slippa fuktskador.

LACKERADE OCH LASERADE FANERYTOR

Rengér férdelaktigast med endast fuktig trasa. Anvénd aldrig rengéringsme-
del innehéllande ammoniak, stalull eller liknande som har slipande effekt.
Thinner far ej anvéndas.

Téank pa att alltid torka av under diskbénkskéap och luckornas kanter. De dr
infe avsedda att klara vatten som blir stéende.



TANKVART
VARFOR SER INTE MITT KOK UT SOM | UTSTALLNINGEN/ KATALOGEN?2

Ténk p& att tré @r eft levande material som inte har samma struktur/ utseende

genom hela tréidet. Detta kan éven péverka kulérer som paféres sa de inte
blir identiska alla ganger. Ljusinfall och ljusséitining kan péverka synintrycket,
férger kan f& olika nyanser beroende pa lamptyp och méngden”naturligt”-
lius. Men charmen med eft iraksk ar just att alla delar ér infe identiska utan
man kan se vissa variationer och defta berdiiigar dérfér normalt inte fill

reklamationer.

/ARFOR AR DET FARGSKILLNAD MELLAN MASSIVA OCH FANERADE DE-
TALJER ELLER DETALER I LAMINAT2

Detta ér et faktum da vissa material e] ér limpliga fill vissa detaljer. T.ex. har
en fanérad sockel dverlagsna egenskaper gentemot en homogen sockel vad
séller formbesténdighet. Homogent tréi har en férmaga att”sla” och”vrida”

iig, och det vill man inte.

VARFOR SER KOKET “BROKIGT” UT?

Tré &r som eft levande material och mognar en tid efter montering. Vissa
iréslag har en mognadstid pé éver 6 ménader. Detta skall finnas i dtanke
nér man képer friluckor att de méste fillgtas mogna, detta berdttigar normalt

inte fill reklamationer.

VARFOR “GULNAR” MINA LUCKOR?

Liusa mélade luckor har viss bendigenhet att"&ldersgulna” beroende pé bl a
liuspaverkan. Kraftig rékning och vitmélade/ vitlaserade kék hér inte ihop.
Nikotinet gér att luckorna gulnar, ingen vit férg motstér detta.

VARFOR “SLAR” SIG MIN LUCKA2
Ett nybyggt hus som ej ar fullt uttorkat innehéller en méngd fukt. Aven i eft
gammalt hus kan fukiigheten variera kraftigt mellan érstiderna. Och detta
= kan leda till att framfér allt “stérre” luckor i tré kan bli skeva, da de torkar

er fran en sida &n den andra. Ibland kan detta avhjélpas med magneter
pa lucka och i stomme. Detta fenomen kan intréiffa i skafferiskap dér man
har en ventil med friskluft. Den luften @r normal fuktigare an inomhusluften.
Massiva tréluckor ar alltid eft levande material och utsdtts hela fiden for olika
- fuktighetskvoter i luften vilket gor att luckorna alltid kommer réra sig lite.
stta berdttigar normalt inte fill ndgra reklamationer.

VARFOR GAR INTE LUCKORNA ATT JUSTERA?2

Det beror sannolikt pa att skapen inte dr monterade korrekt. Kontrollera med
vattenpass att de sitter rdtt, bade lodrétt och vagrétt. Om véaggarna inte dr
jamna, légg nagot mellan sképet och véiggen sa att sképet inte dras ur vinkel

nar det skruvas fast i véggen.

Du hittar mer matt och fakta, monteringsanvisning och byggvarudeklaration som PDF pa véar hemsida: www.vedum.se



SKOTSELRAD FOR BANKSKIVOR

BANKSKIVOR | MASSIVT TRA

LAMINATBANKSKIVOR

MATERIALET

Stommen i bénkskivan bestér av hégvérdig snickeri-spanskiva E-1. Tillverk-
ningen konirolleras regelbundet s att avgangen av fri formaldehyd haller sig
vél under faststdllda grénsvérden. Vissa skivor kan ha en stomme av vattenta-
- lig bijsrkplywood (WBP). Laminatet p& ovansidan dr ett hégtryckslaminat, som
I mer &n 65% bestar av kraftpapper, impregnerat med fenolharts. Over detta
ligger eft tryckt ménster-papper, téckt med melamin. Undersidan ér klédd med
laminatbalons med inbyggd fukispéirr av Polyeten.
Avsagningor och span som uppkommer under monteringen kan deponeras,
komposteras eller forbrénnas i godkand anlédggning for industriell frbrén-

‘ng.

RENGORING

Vid rengéring anvénd aldrig négra slipande rengsringsmedel pé laminatytan
som t ex skurpulver, stalull, nylonsvamp eller liknande. Defta kan repa ytan.
Vid envisa fldckar gar det bra att anvénda medel som T-sprit, laminatcleaner
eller aceton. Undvik att koncentrerade mineralsyror och starkt fargande &m-
nen sasom jod, vétesuperoxid och bléck kommer i beréring med plastlaminat-
ytan. Dessa Gmnen fororsakar fréiskador eller missfargningar. Viktigt att vatten
inte blir stdende mellan bénkskiva och spis eller bénkskiva mot diskbénk.
Sadana skarvar skall vara silikonbehandlade sé att fukt inte kan tréinga in och

bli stéende i skarvarna.

Laminatbénkskivor tal vérme upp till max 180°. Kastruller och stekpannor som
tas direkt frén spisen kan ha en temperatur énda upp fill 350°, keramikhéllar
ger dnnu hogre varme. Anvind dérfér alltid underlédgg nér du stéller kastruller
~ch stekpannor pa bankskivan. Om du har en spishall som ér infélld i skivan,

aste du ténka pa att kokkérl alltid star helt pa héllen och inte delvis &ver

laminatytan.

Laminat &r hart, men mérka och/eller blanka ytor ar kénsliga fér repor. Van-
~ liga kéksredskap astadkommer normalt ingen skada, men ytan kan repas av

ramiska karl och vassa verktyg. Skdr aldrig direkt mot béinkskivan, utan
anvénd alltid skérbréda. Om bénkskivan har 1 mm eller 4 mm tréikantslist frén

Vedum, skall denna oljas in en till tvé ganger per ar.

Oppna inte diskmaskinen innan den dr klar, Om man méste avbryta disk-
ningen och &ppna innan torkningen ér klar, torka dé av vatinet som bildas pé
bénkskivans underkant nér varm anga sléapps ut ur maskinen.

MATERIALET

De flesta massiva tréskivor fillverkas av tré fréan norra halvklotet. Vissa fréislag
kommer frén odlingar eller skogar pé sédra halvklotet. Overallt dér sa ar méj-
ligt anvéinds skogsravara som uppfyller kraven enligt FSC, Forest Stewardship
Council.

Fér att skapa en massiv fréskiva sdgas trdet upp i stavar som sedan limmas
ihop igen. Genom alt forst dela upp tréiet i mindre bitar och sedan limma
ihop det igen, stabiliseras tréet. Limmet som anvénts fér aft sammanfoga sta-
varna Gr en vattendispersion av PolyVinylAcetat (Vilim). Oljan som anvénts
for grundbehandling &r svensk hégraffinerad kallpressad linolja. Vissa tréislag
kan vara behandlade med et vax, som bestar av vegetabiliska oljor och
naturliga vaxer.

Avsagningar och span som uppkommer under monteringen kan deponeras,
komposteras eller férbréinnas.

RENGORING OCH UNDERHALL

OUWADE SKIVOR

Observera att all behandling och allt underhall skall viféras pa torra skivor.
Oljade skivor skall omedelbart efter montering behandlas med olja. Lagg pé
fladigt och arbeta in oljan med trasa. Fér extra len ytan anvénder ni Scotch-
Brite eller motsvarande, alternativt mjuk slipgloss. Oljan skall ligga pé i ca.
30 minuter. Upprepa behandlingen minst tva génger forsta veckan, dérefter
en géng i veckan i fre veckor. Upprepa efter en méanad, fre ménader och sex
ménader. Behandla dérefter bénkskivan en eller vé ganger om éret.

Varning! De trasor och svampar du anvént kan sjlvantinda dé oljan oxide-
rar! BISt med vatten och slg in i lufitétt eller elda under kontrollerade former!

OM OLYCKAN AR FRAMME

Om ytan pa din massiva tréskiva har skadats eller missférgats kan du alliid
slipa bankskivan. Det ér ju just det som &r fordelen med massiviré. Men efter
en sadan slipning maste en vaxad skiva behandlas med primer och vax som
om den var obehandlad. Det material du behéver hitiar du hos din byggma-
terialhandlare eller farghandlare. Slagmérken och repor kan ménga géanger
repareras med varmt vatten, som far tréet att svélla och éterta sin form. Detta
ar lattast med tréi som behandlats med ré linolja och svérast med en vaxad
yta, men det kan alltid vara vért eft forssk. Har du slipat ytan, kan du allid
byta fran olja fill vax eller tvértom, men ytan maste behandlas som om den
var obehandlad. Valier du olja, behandlar du enligt det schema som beskrivits
tidigare. Véljer du vax, félier du fabrikantens anvisningar.

Massivt tra r ett levande material, och dérfér rér det sig med drstidernas
vaxlingar. Upp till £ 2,5mm i djupled.



BAN KSKIVA AV GRANIT

Granit &r it naturmaterial som skiftar i utseende fran gang till géng. De
flesta sorter skiftar dock inte némnvéirt i utseende. Nér det géiller vissa
granitsorte 1 G férekommer det stick (sprickor). Detta ar naturligt fr vissa
sorter och forsémrar ej kvaliteten. | alla granitsorter finns det porer (hal) i
ylan. I en el graniter finns det mer och i en del knappt alls. Detta férsamrar
dock ej kvcliteten. Porer &r mer vanligt én ovanligt hos graniter. Granit r fill
skillnad fré n marmor och kalksten ett mycket tétt material, men man bér ej
l&ta fetiflcac kar ligga nagon léngre tid pé stenen, dé dessa kan tréinga ner i
skivan. Till skillnad fréin vatten som féréngas kan fetiflickar bli permanenia.
Stenskivorra kréver fSr évrigt ingen speciell skdtsel utan reng6r med vanligt

(/ Jiskmedel och vatten.

BANKSKIVA AV KALKSTEN ELLER
MARMOR

\armor och kalksten har karbonatmineral (kalcit) som huvudmineral och
béada stensorterna har likartade tekniska egenskaper. Marmor och kalksten
&r béada kansliga fér syror som kan etsa och ge mérken i stenen. Syror finns
till exempel i sura rengéringsvatskor, vin, Gttika, kolsyra, fruktjuicer etc. Sten
har en viss absorptionsfdrmaga. Den bér darfsr inte utsdttas fér fargade véits-
kor som kan irénga ner i stenen. Om man spiller bér detta torkas bort direkt.
Vid daglig rengdring réicker det i allménhet med en fuktig trasa. Vid behov
av rengéringsmedel, anvéind scpa, milt diskmedel eller de specialmedel som

finns fér marmor och kalksten.

BANKSKIVA AV KOMPOSITSTEN

Det dr et material som till stor del liknar granit, men med en helt tat ytstruk-

tur. Trots att kompositen dr varmetdlig bér den inte utséttas fér varmechocker.

Man bor dérfér vara férsiktig med att stélla varma grytor och kastruller direkt
_ pé stenen. Attskara direkt pa stenen avrads.

“5r den dagliga skdtseln anvénds en vanlig disktrasa med lite diskmedel pa.

DISKBANK | ROSTFRITT STAL

Diskbéinkarna ér gjorda av ett material som varken tar &t sig lukt eller smak.

Det dr inga problem aft behdlla sin diskbénk frésch i flera &r, om man bara
lanker pé att skslja och torka av diskbénken efter anvéndning. Lat inte klor-
haltiga vétskor sté i diskhon flera timmar, klor kan skada diskbanken. Rostfria
ytor bér torkas av efter varje anvéndning.

L&t inte vatten eller andra vétskor sjlviorka pé ytan. Anvéand svamp eller disk-
trasa och vid behov mild sapa/diskmedel och vatten. Fldckar som ej forsvinner
vid normal aviorkning kan avlégsnas med mjuk borste eller flytande rengs-
ringsmedel f6r rostfritt stal. Anvénd ej rengéringsmedel med slipmedel eller
som innehdller klor, jod, fluor eller kemiska I8sningar som paverkar rostfritt
stal. Anvéind ej harda eller vassa féremal, syror, stalull eller liknande.

Missférgning av den rostfria ytan kan dven uppsté om Gmnen med jérninne-
hall far ligga pé den fuktiga ytan. Aven vatten i vissa kommuner kan ge upp-
hov till missfargning. Misskargningen kommer inte frén det rostfria materialet.
Matta partier fér fillbaka sin lyster om man strér lite krita och gnuggar med
mjuk trasa. Efter all rengéring skall diskbanken skéljas med vatten och torkas
av. OBS! Det dr vikiigt att torka och gnugga i diskbénkens léngdriktning.

SKARBRADOR

Skarbradorna ér gjorda av en fukitrég spanskiva som ér fanérad. Kantlisterna
ar av ABS-plast fér att fukt inte skall tréinga in i kanterna. Vid rengéring an-
vénd fuktig trasa. Anvéind vid behov diskmedel. Diska den aldrig i diskmaskin.
Torka av skérbrédan effer rengéring. Lat den EJ dropptorka i torkstéll. Skarbra-
dorna ér behandlade p& samma sétt pa bada sidorna. Vénd pé den dé och
da for att f& et jamnt slitage.



Badrumsmébler utsdtts givetvis for mer fukt én mabler i dvriga rum i hemmet.
Vara badrumsmébler r anpassade fér badrummet och gjorda i fukitéliga
material, béde pé in- och utsidan.

Men dven om véra badrumsmébler ér det, bér de infe utséittas for vatten eller
extremt hog luftfuktighet. Dérfér bor blsta fléckar, Gven vanligt vatten, torkas
upp sa snart som méjligt fér att undvika att fukt tréinger in i skarvar.

Se dven ill att badrummet har god ventilation och undvik placering néra
__ badkar eller dusch. Véarda din badrumsmabel med omsorg, s kommer den
( it skénka frivsel i ménga ar framéver.

Bathroom furniture is exposed to more moisture than any other furniture in
your house. Our bathroom furniture has been specially adapted for bath-
rooms and is made of moisture-resistant material, both inside and out.
However, your furniture should never be exposed to water or extremely high
humidity. All wet marks, including water, should be dried as soon as possible
fo stop moisture penefration.

Make sure your bathroom is properly ventilated and avoid placing furniture
close to the bathtub or shower. If you take care of your bathroom furniture, it
will give you many years of satisfaction.

STOMMAR

- Stommarna gérs av fukitrég spanskiva belagd med melamin eller faner
.mt i vissa fall lackerad/folierad MDF-board.

For rengéring rekommenderar vi att man anvénder en fuktig trasa med eft
milt rengéringsmedel som t.ex. tval, sépa eller milt diskmedel. Undvik aft
anvanda starka rengéringsmedel som kan skada produkten.

LUCKOR

Vi har mélade, fanerade, folierade luckor samt massiva tréluckor. Samiliga
har eft férstklassigt yiskikt. Fér rengéring rekommenderar vi att man anvéin-
der en fuktig trasa med eft milt rengéringsmedel som t.ex. tval, sapa eller
milt diskmedel. Undvik att anvénda starka rengéringsmedel som kan skada
produkten.

(& ATT TANKA PAI

Om din badrumsmabel behdver extra rengéring sé undvik preparat som har
en slipande effeki eller alkohol eftersom det ldit kan bli repor och onédigt
slitage pé ytan.

FRAMES

The frames are made of moisture-resistant parlicle boards, veneered or
melamine-coated. Some frames are made of MDF board, lacquered or foiled.

To clean the surfaces, use a damp cloth and mild detergent like soap or a
mild dishwashing detergent. Avoid strong detergents that can damage the
surface.

DOORS

We have painted, foiled and veneered doors and solid wood-doors.

All doors have a firstclass surface. To clean the surfaces, use a damp cloth
and mild defergent like soap or a mild dishwashing defergent. Avoid strong
detergents that can damage the surface.

(& IMPORTANTI

If your bathroom furniture needs extra cleaning, avoid abrasive substances or
alcohol that will scratch the surface.



MONTERINGSTIPS FOR TVATTSTALL

Det dr viktigt att kommoden &r monterad i vég och lod. Fést tvattstéllet mot
kommoden genom alt ldgga en klick silikonmassa i varje hérn (limma EJ fast
ivatistéillet]. Detta for att det ska finnas méjlighet att justera eller nedmontera
tvattstéllet vid behov.

TVATTSTALL

I'Vedums sortiment finns tvéttstall i porslin, gjutmarmor och Top Solid. | serie
Louis finns tvattstéllsskivor i natursten marmor med underlimmad porslinsho.

Natursten kan variera i férg och struktur.

Porslinstvéttstéll - Porslin dr el keramiskt material som ar levande i fill-
verkningsprocessen och dérfér kan mindre buktighet eller skevhet férekom-
na. Varje hvatistéll genomgér en kvalitetskontroll och granskas fér att halla
e toleranser som angelis. Porslinsivattstallet har en glaserad yta som ar latt
att hélla ren. Yian dr besténdig mot de flesta kemikalier med undantag fér
starka syror (1. ex saltsyra och svavelsyra) och starka alkalier (. ex kaustikso-
da). Rengér ditt porslinstvttsiéill regelbundet med vanligt rengdringsmedel.

Fjutmarmortvétistéll med gelcoat-yta (blank) - Tvéttsiéll av gjut-
.narmor bestar i huvudsak av krossade mineraler med bindemedel och har
en jdmn, porfri och télig yta i blank gjutkomposit. Fér den dagliga rengéring-
en anvénd vl och vatten. Om ditt gjutmarmortvttsiall behéver extra ren-
géring [nermattat eller repigt) polera tvatistéillet med speciell tvéttstéllspolish
som finns hos dterférsdljare och vaxa sedan. Anvénd inte rengéringsmedel
med slipmedel. Djupare repor kan férst forsikigt slipas med vatslippapper
(ca 1200 korn).

Gjutmarmortvittstéll med Top Solid-yta (matt) - Tvétistall med Top
Solidyta dr slitstarka och har eft slétt och stenliknande utseende. Top Solid
ar en yta av matt gjutkomposit med en mycket hég hardhet. Det rengors
med bifogad vit rengdringssvamp, fukiad med vatten. Till denna behévs
inga rengdringsmedel. Alternativt kan man anvéinda en fuktig trasa med milt
rengéringsmedel ex val, sépa eller diskmedel. Vid mindre repor kan man
anvéinda en vit Scolch Brite-svamp. Djupare repor kan férsiktigt slipas bort
med vétslippapper eller en grén Scotch Brite-svamp.

© ATT TANKA PAI Géiller gjutmarmortvéitstall.

or att undvika att vatten samlas i bréddavloppsslangen vrid anslut-
ningen fill bottenventilen s& att slangen ar stréickt. Spola rent slangen
emellandt. Om en mindre skada uppstétt i ditt gjutmarmortvétistall kan
aterférsaliaren hjélpa dig med en lagningssats. Fér aft undvika missférg-
ningar s &r det vikligt aft gjutmarmortvéttstdllet inte kommer i kontakt med

ex syror, ammoniak, starka rengéringsmedel, harférgningsmedel eller klo-
rin. Undvik att gjutmarmortvaistéllet usétts for vatien som Gverstiger + 65° C,
da det finns risk fér sprickbildning i yiskiktet.

STENSKIVOR

Sten dr eft naturmaterial. Vid rengéring réicker det i allménhet med en fuktig
frasa. Syntefiska material kan géra ytan matt och pé sikt skada stenskivan,
Vid behov av rengéringsmedel, anvéind sapa eller de specialmedel som finns
fér rengdring av sten. Sten har en viss absorptionsférmaga, se dérfsr fill att
den infe utsattas for férgade vitskor som kan trdnga ner i stenskivan (t.ex.
kaffe, vin, saft, olja). Om man spiller bér detta torkas bort direkt. Stenskivan
har en polerad yta. Ytan kan mattas av sura féreningar som 1 ex fruktjvice,

vin och dttika.

ATT TANKA PA|

Om man har fétt matta flédckar pé stenskivan, kan man polera upp dessa med
stenglans eller bivax Ist i lacknafia. Ar flackarna kraftiga kan man behéva
slipa ytan férst. Defta kan man géra med pimpstenspulver pa en tvalfuktad

frasa eller med en nylonsvamp.

MOUNTING TIPS FOR WASHBASINS

It is important that the washbasin is assembled in the right angle. Fix the
washbasin fo the vanity-unit by putting a dab of sanitary silicone in each
corner. This enables adjustment or dismantling of the washbasin.

WASH BASINS

The Vedum range features wash basins in porcelain, cast marble and Top
Solid. The Louis range features wash basin counters in natural stone marble
with a porcelain sink attached underneath. Natural stone can vary in colour

and structure.

Porcelain wash basins have a glazed surface that is easy fo keep clean.
The surface is resistant fo most chemicals, except strong acids and strong
alkalis. Clean your porcelain wash basin regularly using an ordinary house-
hold defergent. Porcelain is a ceramic material that is active during the manu-
facturing process. For this reason, porcelain wash basins may appear slightly
curved or warped. Each wash basin is subject to a quality control and is

examined fo maintain the specified folerances.

Cast marble basins with gelcoat surface (lustrous) cast marble
wash basins mainly consist of crushed minerals with binding agents and
have a smooth, poreless and durable surface. Use soap and water for daily
cleaning. Avoid household detergents with a grinding effect. Vedum Clean
and Shine can also be used. Minor scratches can be polished away using a
fine polish and then waxed. Deeper scratches can be carefully sanded with
1200-grit wet sandpaper.

Cast marble basins with Top Solid surface (lusireless) - Wash
basins with a Top Solid surface are durable and have a smooth, stone-like
appearance. Top Solid has a cast composite surface which is very hard.
These wash basins should be cleaned with attached white cleaning sponge
[no defergent necessary). Or cleaned with a damp cloth and mild detergent
like soap or a mild dishwashing defergent. Avoid strong defergents that can
damage the surface. Deeper scratches can be carefully buffed away using
wet sanding paper.

IMPORTANT! Cast marble wash basins.

To avoid water gathering in the spillway overflow tube, make sure the tube is
stretched. Rinse the tube occasionally.

If your cast marble sink need extra cleaning, do not use defergents containing
abrasives. Polish the sink with a special polish from your dealer and then wax
it. If the surface should become scratched or dull for some reason, polish and
wax it as described above. Deeper scralches can be carefully sanded with
1200-grit wet sandpaper. For more extensive damage, contact your dealer
for a repair kit. To avoid discoloration makes sure that the wash basin is not
exposed fo acids, ammonia, strong defergents, hair-dye or chloride.

Do not expose to water above +65° C.

STONE COUNTERTOPS

Stone is a natural material. To clean stone, use a damp cloth. Synthelic mate-
rials can dull the surface and slowly damage the surface. If you want fo use
a detergent, use a neutral soap or special products for cleaning stone. Stone
is @ porous material and coloured liquids can penetrate the surface le.g.
coffee, wine, juice, oill. Any spill should be cleaned as soon as possible.
The stone has a polished surface. The surface can be dulled by contact with

acidic compounds such as fruit juice, wine and vinegar.

IMPORTANT!
IF dull spots appear on the surface, use a stone polish or beeswax dissolved
in white spirit. For heavy stains, you may need fo sand the surface first. Use
a pumice powder on a soapy cloth or a nylon sponge.

Du hittar mer matt och fakta, monteringsanvisningar och skéiselrad som PDF pa var hemsida: www.vedum.se



